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TOELICHTINGEN

In dit document is de lijst opgenomen van geaccrediteerde laboratoria die een overeenkomst hebben afgesloten met
PROCERTUS voor de uitvoering van controleproeven in het kader van de CE- en BENOR-certificatie.

Per controlelaboratorium wordt in het eerste overzicht aangegeven op welke controleproeven de overeenkomst afgesloten met
PROCERTUS betrekking heeft.

In het tweede overzicht wordt per controleproef aangegeven welk controlelaboratorium met PROCERTUS een overeenkomst
heeft afgesloten.

COMMENTAIRES

Ce document reprend la liste des laboratoires accrédités qui ont conclu une convention avec PROCERTUS pour I'exécution des
essais de controle dans le cadre de la certification CE et BENOR.

Le premier apercu indique par laboratoire de contréle quels essais de contréle font I'objet de la convention avec PROCERTUS.

Le deuxiéme apercu indique par essai de contréle quel laboratoire de contréle a conclu une convention avec PROCERTUS.

COMMENTS

This document contains the list of accredited laboratories which signed an agreement with PROCERTUS for performing control
tests in the framework of the BENOR and CE certification.

The first overview indicates which control tests are covered by the agreement with PROCERTUS, by control laboratory.

The second overview indicates, by control test, which control laboratory signed an agreement with PROCERTUS.

AFKORTINGEN - ABREVIATIONS - ABBREVIATIONS

Afkorting

Abréviation
Abbreviation

ADM Hulpstoffen Adjuvants Admixtures
AGG Granulaten Granulats Aggregates

CEP Cement Ciment Cement

FAP Vliegas Cendres volantes Fly ash

GGB ﬁ)GBS (= toevoegsels type | 565 (= additions type Il GGBS

HBM Hydraulisch gebonden Mélanges traités aux liants hydrauliques Hydraulically bound mixtures

mengsels

INF Infrastructuur Infrastructure Infrastructure

LIM Kalk Chaux Lime

LMA S;)kedgekeurde gemalen LMA LMA

MAS Metselwerk Magonnerie Masonry

MOR Mortels Mortiers Mortar

RCO Wegenbeton Béton routier Road concrete

RMC Stortklaar beton Béton préta I'emploi Ready mixed concrete

STR Structuur Structure Structure

ST1a Betonstaal Aciers pour béton Concrete reinforcing steel
ST1b Voorspanstaal Aciers de précontrainte Prestressing steel

ST2a Staal en aluminium Acier et aluminium Steel and aluminium
ST2b Is_g:tarlri\sastt;n en verticale Candélabres et signalisation verticale Lighting columns and vertical road traffic signs
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1. Overzicht van de controlelaboratoria de bijbehorende controleproeven
Apercu des laboratoires de contrble et des essais de controle correspondants
Overview of control laboratories and associated control tests

LABORATORIUM ADRES CONTACTGEGEVENS Sector PROEVEN ACCR.INST. CERTIFICAAT
LABORATOIRE ADRESSE DONNEES DE CONTACT CLUSTER Secteur ESSAIS ORG.ACCR. CERTIFICAT
LABORATORY ADDRESS CONTACT INFORMATION Sector TESTS ACC.BODY CERTIFICATE

A P.Holoffe 211342 | ®: 02 65577 11 Materials |ADM |7 042-TEST (v. 24)
e venue P. Holoffe : - V.
LOT | Buildwise Limelette LIMELETTE 54: info@wal-tech.be Concrete & BELAC | 17.07.2025 - 16.07.2030
INF 1a, 3¢
Mortar
. Dieudonné Lefévrestraat 17 ®:0271642 11 Concrete & 042-TEST (v. 24)
L02 | Buildwise Brussel 1020 BRUXELLES-BRUSSEL | 5: info@buildwise.be Mortar  |™NF 1a, 3¢ BELAC 17.07.2025 - 16.07.2030
O Kleine Kloosterstraat 23 1932 [ ®: 02716 42 11 Concrete & 042-TEST (v. 24)
LO3 | Buildwise Zaventem ZAVENTEM 5: info@buildwise.be Mortar | N 12, 3¢ BELAC | 17.07.2025 - 16.07.2030
ST1 1,2,3,6,7,8,9,10, 11, 1-7543 (rev.10)
42 bis, rue du Marais M. ROBINET Mathieu Steel a 14 Attestation LABO
L04 | CEREMA Haut-de-France 59320 SEQUEDIN ®: +33 6 58 59 54 47 COFRAC (cofrac.fr)
France P4: labo-essais-acier-hdf@cerema.fr ST1b 15,18, 20, 21, 23, 24, 01.07.2026
25 28.02.2021
M. DUPIN Julien
_ ®:+33 658137577 ST1a 1,2,3,6,7,8,9,10, 11 1-5704-TEST (rev19)
71, rue Grande Haie 54: julien.dupin@cerema.fr Attestation LABO
LO5 | CEREMA Est 54510 TOMBLAINE - Steel COFRAC (cofrac.fr)
France Mme FRAMONT-TERRASSE Lucie 01.07.2026
P<: chimie-nancy@cerema.fr
ADM 7
. 7,8,9,10,14,15, 16,
Materials | AGG 22 24,25 28,29, 30
Concrefy B.V.
CEP 3
INF ;a, 1b, 2b, 2e, 2f, 3¢,
Olivier van Noortweg 10 ©@:+31778507222 9 L216
L0O6 5928 LX VENLO B4 (info@concrefy.com) STR 9a, 9b RVA 08.07.2026
Nederland office@concrefy.com Concrete & [ MOR 10a 01.10.2028
Mortar
RMC 11a, 11c
HBM 12a
RCO 13a, 13b, 13f
1,2,4,5,6,7,8,9,10,
Steel ST1a 11,1214, 31
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LABORATORIUM ADRES CONTACTGEGEVENS Sector PROEVEN ACCR.INST. CERTIFICAAT
LABORATOIRE ADRESSE DONNEES DE CONTACT CLUSTER Secteur ESSAIS ORG.ACCR. CERTIFICAT
LABORATORY ADDRESS CONTACT INFORMATION Sector TESTS ACC.BODY CERTIFICATE

ST2a 27
ADM 4,6,7
1,3,4,56,7,8,9,10,
CEP 11,12,13,15, 16,18,
Materials 9
CRIC-OCCN vzw FAP 1,2,3,4,56,7,8,9,
(Onderzoekscentrum van de 12,13
07 |(CemeNatomal de Adolphe Buyllaan 87 2: 4322 626 89 20 I e R 703052025 -
nal ac 1050 BRUXELLES-BRUSSEL | 4: cric-occn@cric-ocen.be 10 U
recherches scientifiques et : 02.05.2031
. . ) INF 1a, 1b, 2a, 2¢, 2d, 2f, 2j
techniques pour l'industrie
cimentiére) MAS 4a, 4c
Concrete & |STR 9a, 9b
Mortar | RMC 11¢c
HBM 12b
RCO 13a, 13b, 13¢, 13e
CRR-OCW . .
: Mat | A 11,1
(Centre de recherches @ +32277582 20 (ve_st!glng Brussel) atenals GG 611,13 175-TEST (v. 21)
- Fokkersdreef 21 T: +32 27603 00 (vestiging
LO9 |routieres) BELAC 23.02.2026 -
. 1933 STERREBEEK Sterrebeek)
(Opzoekingscentrum voor de 57- brre@brre.be Concrete & INF 3h 24.01.2030
Wegenbouw) ' ' Mortar
ADM 7
Materials AGG 2,3,7,8,9,10, 14, 15,
L10 %.S(?t':l"g;‘.‘l’ Facilit Krommewege 31 bus G ®: +3250720230 16,24, 25, 26, 30, 31 BELAC 409-TEST (v. 23)
9! tractity 9990 MALDEGEM 5<: info@disoma.be INF 1a, 1b 19.10.2025 - 06.12.2026
Management nv) d
Concrete &
HBM 12b
Mortar
RCO 13a, 13b, 13¢, 13e
Materials | AGG 24
INF 1a, 1b, 2¢, 2d
15 |GEOS Laboratories - site g;‘iﬁigi“f,;ﬁf}:ione ! @: +32 4 240 05 36 3, 1b, 2¢, 2d, 3¢, 3e BELAC 386-TEST (v. 17)
Herstal bv 2040 HERSTAL y P<: herstal@geos-laboratories.com Concrete & |STR 9a, 9b 15.10.2025 - 07.12.2027
Mortar | RMC 11a, 11c
RCO 13a, 13b
L16 GEOS Laboratories - site Hertenstraat 30 ®@: 43212670909 Materials | ADM 2,3,4,5,6,7,8,9,10, BELAC 010-TEST (v. 28)

Wellen nv

3830 WELLEN

P<: info@geos-laboratories.com

11*,13,15,16,17
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LABORATORIUM ADRES CONTACTGEGEVENS Sector PROEVEN ACCR.INST. CERTIFICAAT

LABORATOIRE ADRESSE DONNEES DE CONTACT CLUSTER  Secteur ESSAIS ORG.ACCR. CERTIFICAT
LABORATORY ADDRESS CONTACT INFORMATION Sector TESTS ACC.BODY CERTIFICATE

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 16.07.2026 - 09.07.2028
10, 11,12, 13, 14, 15,

AGG 16,20, 21, 22, 23, 24,
25, 26,27, 28, 29, 30,
31
2,3,4%,5,6,7%,8,9,

CEP 10%, 11*, 12,13, 15, 16,
18, 20, 22, 23
1%,2,3,4,5% 6%, 7,8,

FAP 9,10,11,12,13, 14

LIM 3

GGB 2,3,4,5,6,7,8,9,10
1a, 1b, 2a, 2b, 2c¢, 2d,

INF 2¢, 2f, 2g, 2h, 2j, 2k, 3a,
3b, 3¢, 3d, 3e
4a, 4c, 4d, 41, 4g, 4h,

MAS 5a, 5b, 5¢, 6a, bb

Concrete & |STR 9a, 9b, 9d, 9e
Mortar  'y1oR 10a

RMC 11a, 11c

HBM 12a, 12b
13a, 13b, 13c, 134,

RCO 13e, 13f

INFRABEL (nv van publiek . ST1a 5% 13%
L17 recht) Place Princesse Elisabeth 7 %.ﬁzf j2€né4éié)nfr belb Steel BELAC 072-TEST (v.26)
Materials Laboratory 10-29 I- | 1030 BRUXELLES-BRUSSEL - marc.aeineetiinirabel.be e ST1b 15, 22 12.02.2026 - 17.03.2029
M: labo@infrabel.be
PPSC.514 ST2a 27,28
ADM 7
Materials 3,4,5,7,8,9,10,12,
INISMa - Vestiging Bertrix AGG 14,15, 20, 24, 25,27,

L1g |(nstitut Interuniversitaire des | Rue de la Bruyére 31 ®: +32 61411 607 30, 31 BELAC 032-TEST (v. 25)
Silicates, Sols et Matériaux 6880 BERTRIX 54 info@bcre.be INF 1a, 1b, 2b 01.07.2026 - 12.11.2029
vzw) Concrete & | MAS 4a

Mortar RMC 11a, 11c
RCO 13a, 13b
L19 [INISMa - Vestiging Mons Avenue Gouverneur Cornez4 | ®: +32 65403 434 Materials | ADM 7 BELAC 032-TEST (v. 25)
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LABORATORIUM ADRES CONTACTGEGEVENS Sector PROEVEN ACCR.INST. CERTIFICAAT
LABORATOIRE ADRESSE DONNEES DE CONTACT CLUSTER Secteur ESSAIS ORG.ACCR. CERTIFICAT
LABORATORY ADDRESS CONTACT INFORMATION Sector TESTS ACC.BODY CERTIFICATE

(Institut Interuniversitaire des | 7000 MONS M info@bcre.be AGG 3,7,8,14,24,25,27 01.07.2026-12.11.2029
Silicates, Sols et Matériaux INF 12 1b
VZW) ,
MAS 4a, 4f
Concrete &
Mortar STR %b
RMC 11a, 11c
RCO 13a, 13b
. 2,3,4,5,7,8,9,10, 15
Materials | AGG A
120 | ITER Solutions sa Rue du Tronquoy 24 ®:+3281234367 ' 24, 25,27, 30, 31 BELAC 422-TEST (v. 15)
5380 FERNELMONT 54: info@iter-solutions.be Concrete & 13.03.2025 - 12.12.2028
RCO 13f
Mortar
ADM 7
4,5,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17, 22,
AGG 124, 25,26, 27, 28, 30,
31
Materials | -gp 3,4,5,6,9,12,13
Kiwa Infra Lab FAP 2,3,4,7,8,9,10
1 g”;derdee' van Kiwa Services |\ ersdorf 50 @: +31 88 998 33 93 v 3 RVA 4‘)_?8?)?2”622{
v 7327 AC APELDOORN I4: info@kiwa-koac.com 01 .09‘2028
GGB 2,3,4,7,8,9 U
INF 1a, 2e, 2g, 3c
STR 9a
Concrete & | MOR 10a
Mortar | RMC 11c
HBM 12a
RCO 13a, 13f
| ; dor 8 ADM 56,7 DAKKS D-PL-18229-01-00
Kolner Institut fur Betzdor er StralBe 2 . ab 15.11.2022
L22 |Baustoffprifung und 50679 KOLN %.149 2t23‘f-|82b7§(-@2fz(3)(6)>1th—k In.d Materials 4,5,7,8,9,10,14,15,
Technologie (KIBT) Deutschland - baustotiabo -h-koeln.de AGG 16,24,25,26,27,28,
30, 31
Materials | ADM 4,6,7
INF 1a, 1b, 3¢
Laaglandlaan 39 ®: +32 3 6454758 689-TEST (v.6)
L23 |LABO ALFA bv 2170 ANTWERPEN I: laboalfa@vandevelde.be Concrete & |STR 9a, 9b BELAC 27.01.2026 - 15.12.2029
Mortar | RMC 11a, 11c
HBM 12a,12b
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LABORATORIUM ADRES CONTACTGEGEVENS Sector PROEVEN ACCR.INST. CERTIFICAAT
LABORATOIRE ADRESSE DONNEES DE CONTACT CLUSTER Secteur ESSAIS ORG.ACCR. CERTIFICAT
LABORATORY ADDRESS CONTACT INFORMATION Sector TESTS ACC.BODY CERTIFICATE

RCO 13a, 13b, 13¢, 13f
_ ADM 7
Materials
AGG 2,3,15,16, 24,30, 31
INF 1a, 1b, 3¢, 3e
Loa [y DEVLIEGER - VAN Industriepark Rosteyne 1 @: +329 326 86 30 — —— SELAC 296-TEST (v. 26)
- 9060 ZELZATE B<: ldvw@groupvanvooren.com C a 28.05.2026 - 17.10.2028
Vestiging Zelzate oncrete &
RMC 11a, 11c
Mortar
HBM 12a, 12b, 12¢
RCO 13a, 13b
ADM 7
2,4,5,7,8,9,10, 14,
Materials | AGG 15,16, 22, 24, 25, 26,
27,28, 30, 31
GGB 8,9
_ 1a, 1b, 2a, 2b, 2¢, 2d,
LABO DEVLIEGER - VAN Monnikenwerve 17-19 3:+32 51580951 INE Y Oubngiutust 296-TEST (v. 26)
L25 [VOOREN nv €, 21, 29, £, £}, 2K, 33, BELAC
s 8000 BRUGGE P<: ldvw@groupvanvooren.com 3b. 3c 3e 28.05.2026 - 17.10.2028
Vestiging Brugge  9C
Concrete & MAS 43, 4c, 4d, de, 4f
Mortar STR 93, 9b, 9e
RMC 11a, 11c
HBM 12b
RCO 13a, 13¢, 13e
ADM 4,6,7
Materials 2,3,4,5,7,8,9,10,14,
AGG 15,16, 24, 25, 26, 30,
31
126 | LABO LEB by Borggravevijversstraat 23 ®: +32 112104 89 INF 1a,1b, 3¢, 3e BELAC 184-TEST (v. 24/1)
3500 HASSELT P4 infoleb@vandevelde.be MAS 4a, 4f 18.03.2026 - 14.04.2030
Concrete & |STR 9a, 9b
Mortar | RMC 11a, 11c
HBM 12a,12b, 12¢
RCO 13a, 13b, 13¢, 13¢, 13f
Materials | AGG 24
Rue du Fond des Fourches 25 | ®: +32 4 362 37 67 INF Ta, 1b, 3¢ 452-TEST (v. 14)
L27 |LABOLRL sa 4041 HERSTAL 54: secretariat@andevelde.be COJCFrfte& STR 9a, 9b BELAC 10.03.2026 - 07.11.2029
ortar
RMC 11a, 11c
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LABORATORIUM ADRES CONTACTGEGEVENS Sector PROEVEN ACCR.INST. CERTIFICAAT
LABORATOIRE ADRESSE DONNEES DE CONTACT CLUSTER Secteur ESSAIS ORG.ACCR. CERTIFICAT
LABORATORY ADDRESS CONTACT INFORMATION Sector TESTS ACC.BODY CERTIFICATE

HBM 12a
RCO 13a, 13b, 13f
ADM 7
_ Materials | | .~ 3,4,5,7,8,9,10, 15,
126 | LABOMOSAN <o ghem'” duFond des Coupes | 5. 35 81 44 06 66 24,25, 27, 30, 31 SELAC 208-TEST (v. 19)
: info@labomosan.be INF 1a, 1b 08.01.2026 - 07.01.2031
5150 FLOREFFE Concrete &
RMC 11a, 11c
Mortar
RCO 13a,13b
ADM 7
Materials 2,3,4,5,7,8,9,10, 15,
AGG 154,25, 26,29, 30, 31
1a, 1b, 2a, 2b, 2¢, 2d,
Industri Zuid INF 3¢, 3e
Lo |LABOREX Wt ®: +3253 683585 : BELAC 161-TEST (v. 22)
: STR 9a, 9b -
(Groep Laborex nv) 9320 AALST-EREMBODEGEM > laborex@laborexgroep.be Concrote & 12.02.2026 - 16.05.2029
MOR 10a
Mortar
RMC 11a, 11c
HBM 12b
RCO 13a, 13b, 13f
Materials | AGG 24
. . 152-TEST (v.17)
Chaussée d'Antoing 55 ®: +32 69884237 INF 1a, 1b
L30 [LABOTOUR sa . Concrete & BELAC 25.06.2025
7500 TOURNAI P4 info@labotour.com Mortar STR 9a, 9b 31012029
RCO 13a, 13b
Via Praga 22
@: 439461994899 01130 (rev. 05)
L31 | MATED srl I:i§|1y21 TRENTO (TN) 59: info@mated. it Steel ST1b 26 ACCREDIA 23.01.2025 - 10.11.2026
132 | Metal Spark by ltselaarlaan, 8 ®:+32470805977 Steel ST1a 513 BELAC 705-TEST (v. 4)
P 3290 DIEST P4 info@metalspark.be ST1b 22 01.03.2026 - 12.10.2030
ADM 7,10
Michael Becker (ADM+INF+MAS) AGG 4,7,8,9,10,14, 15,16,
MFPA Leipzig GmbH Elke Pollnow (AGG) ) 24,25,26,27,28 D-PL-11021-01-01
(Gesellschaft fur Hans-Weigel-Stral3e 2B Friedrike Klenert-Berger Materials CEP 3,6 ab 29.06.2026
L34 | Materialforschung und 04319 LEIPZIG (CEP+FAP+GGB) FAP 2 DAKKS
Prifungsanstalt fur das Deutschland Manuel Neck (Steel) D-PL-11021-01-02
Bauwesen Leipzig mbH) 04: werkstoffe@mfpa-leipzig.de GGB 4 ab 15.07.2025
(contactpersoon) Concrete & | INF 1a, 2a, 2b, 2¢, 2d, 2f
Mortar | MAS 4a
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LABORATORIUM ADRES CONTACTGEGEVENS Sector PROEVEN ACCR.INST. CERTIFICAAT
LABORATOIRE ADRESSE DONNEES DE CONTACT CLUSTER  Secteur ESSAIS ORG.ACCR. CERTIFICAT
LABORATORY ADDRESS CONTACT INFORMATION Sector TESTS ACC.BODY CERTIFICATE

STR 9a
MOR 10a
RMC 11c
RCO 13a
1,2,3,4,6,7,8,9,10,
STha 11,12, 14, 31
Steel ST1b 15,16,17,19, 23, 24,
25
ST2a 27
ADM 4,5,6,7,10
Materials | CEP 3
FAP 2
MPA Hannover . INF 1a 3¢

o " Nienburger Strasse 3 . '

135 (Materialprifanstalt fur das 30167 HANNOVER @ :+49511 762 8708 MAS 4a, 4f, 4h, 6a. 6b DAKKS D-PL-11220-01-01
Bauwesen und Deutschland 24 : h.hoeveling@mpa-hannover.de ab 04.04.2023
Produktionstechnik) Y Concrete & |STR 9a

Mortar | MOR 10a
RMC 11c
RCO 13f
MPA NRW*** MarsbruchstraBe 186 ST1a 3230 6078910,
arsbruchstraBBe . 11,12, 14 _PL- 01-
L36 |(Materialprifungsamt 44287 DORTMUND -IIE—: E:Zkze?;g@risgzn?w de Steel DAKKS DaPtl)'(;; 2)2228;601
Nordrhein-Westfalen) Deutschland ’ P ’ ST1b ;Z ;g 17,18,19,23, o
ADM 7
Materials 2,3,4,5,7% 8% 15 24,
AGG 155,26, 30, 31
Industrieterrein Zuid . INF 1a, 1b, 3¢
L37 |NORMEC SERVACO nv Vlamingstraat, 19 o 1.—32 56432730 BELAC 052-TEST (v. 24)
P<: info-servaco@normecgroup.com STR 9a, 9b 25.03.2026 - 24.03.2031
8560 WEVELGEM Concrete &
RMC 11a, 11c
Mortar
HBM 12b
RCO 13a, 13b
Materials | ADM 7
: : R : - INF 1a, 1b, 2b, 2d, 3¢, 3e
Province du Hainaut - Régie | Zoning Industriel @: +32 71212430 Concrete & 009-TEST (v. 25)
L38 | ordinaire Hainaut Analyses - | 4éme rue, 13 . . STR 9a, 9b BELAC
. ko P4: ha.cepesi@hainaut.be Mortar 07.04.2026 - 09.05.2029
Site Charleroi 6040 JUMET RMC 1M1c
Steel ST1a 1,5,9 13
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LABORATORIUM ADRES CONTACTGEGEVENS Sector PROEVEN ACCR.INST. CERTIFICAAT
LABORATOIRE ADRESSE DONNEES DE CONTACT CLUSTER Secteur ESSAIS ORG.ACCR. CERTIFICAT
LABORATORY ADDRESS CONTACT INFORMATION Sector TESTS ACC.BODY CERTIFICATE

ST2a 27,28
ADM 4,5,6,7
4,5,7,8,9,10,15, 16,
I 23, 24,25, 26
Materials  I'cp 3,4,5,6,9,12,13
FAP 2,3,4,7,8,9
GGB 2,3,4,7,8,9
L39 | SGS Intron by o130 O STETARD @: #3146 4204204 INF 1a RVA LO17
Nederland P4 nlintron@sgs.com 23.10.2025 - 01.04.2027
Concrete & |STR 9a
Mortar | RMC 1Mc
RCO 13a, 13f
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
Seel |0 10,11,12,13,14
ST2a 27
ADM 7
Materials 2,3,4,5,7,8,9,10,12,
AGG 15,16, 22, 24, 25, 26,
27,28,30, 31
Industriepark Oost 6 ©:+32471488819 INF 1a, 1b, 3¢, 3e 637-TEST (v. 13)
L40 | SIBOTEC bv 8730 BEERNEM 54: labo@sibotec.be BELAC | 12.02.2026 - 01.05.2027
STR 9a, 9b
Concrete &
Mortar RMC 11a, 11c
HBM 12b
RCO 13a, 13b
'I,\'/Ieuc:cnrzsecnh_ecir:;vtaglet:;um Lichtenbergstrasse 2
142 | Baustoffe und 85“748 GARCHING BEI T: +49.89.289.27015 Steel ST1b 15,16,17,18,19, 20, DAKKS D-PL-14063-03-01
) . MUNCHEN E: falk.meyer@tum.de 21,23,24,25 ab 17.02.2026
Materialprifung MPA Deutschland
BAU,Prifamt Baustoffe Y
UCLouvain - iMMC - LEMSC ST1a 1,12,1?2» 41¥,46, 7,8,9,10,
(Université Catholique de T:+321047 2113 [l
. ; . Place du Levant 1 . . 213-TEST (v.18)
L43 | Louvain - Laboratoire Essais E: secretaire-gce@uclouvain.be Steel 15,16,17, 18,19, 20, BELAC
mécaniques, Structures et 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE E: catherine.doneux@uclouvain.be ST1b 21,23,24,25 03.02.2026 - 02.02.2031
UG - Laboratorium Magnel - | Technologiepark-Zwijnaarde ADM ’
; ®: +32 92645535 . 220-TEST (v. 19)
L44 | Vandepitte voor 60 54 lab.magnel-vandepitte@ugentbe | Vaterials | CEP 3 BELAC | 31.03.2026 - 30.03.2031
bouwkundige constructies en | 9052 GENT (ZWIJNAARDE) ’ -mag P gent. GGB 2 e e
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LABORATORIUM
LABORATOIRE

ADRES
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TESTS

ACCR.INST.
ORG.ACCR.
ACC.BODY

CERTIFICAAT
CERTIFICAT
CERTIFICATE

Sector
Secteur
Sector

CLUSTER

LABORATORY

bouwmaterialen INF 1a, 1b, 3¢
Concrete & |STR 9a, 9b
Mortar | RMC 11a, 11c
RCO 13a, 13b
INF 1a
ULiége - Patrimoine de . Concrete & o~ 11c
L4s |!Université de Lisge th;i‘i:gg;g&'ﬁi;ﬂg& T: +32 4 366 92 33 Mortar =~ 3 BELAC 392-TEST (v. 12)
(Laboratoire de mécanique 4000 LIEGE E: llovinfosse@uliege.be 25.02.2026 - 19.04.2028
des matériaux et structures) Steel ST1a 1,4,6,7,9,12,14
ST1b 15,18,19
. Hohes Steinfeld 1
L48 XTF (Xella Technologie- und 14797 KLOSTER LEHNIN @: +49 203 608800 Concrete & MAS 4a, 4h, 4i** DAKKS D-PL-11122-01-00
Forschungsgesellschaft mbH) P4: forschung@xella.com Mortar ab 12.05.2022
Deutschland
Abteilung 304
EMPA Diibendorf E"ne;*r‘]ae';'rci::y“ems sTa 412,31
L49 (Eldggnossﬂlche Uberlandstrasse 129 @: +41 58 7.65 41 tI7 Steel SAS STS 0053
Materialprifungs- und . P4 : giovanni.terrasi@empa.ch 15.06.2024 - 14.06.2029
Forschungsanstalt) 8600 Dibendorf
Schweizerische ST1b 19
Eidgenossenschaft
STANDART .
L50 LABORATUARLAR ﬁ—(BAlééRK(,\DAinzlslltézesllK @: 490262 52810 94 Materials | CEP 3,4.56,7,8,910 12, AkreLL:{:s on re\l/Ag_‘?O('l)?l 12>g24
ISLETMECILIGI ANONIM ) P4: info@standardlab.org 13,14,24 4 .
s : Tarkiye Kurumu
SIRKETI
S 1750 .10
20499 instet Mme MALBOIS Marie Attestation LABO
L51 | CEREMA Méditerranée F - 13593 AIX-EN-PROVENCE @: +33 7 64 35 47 80 Steel ST1a 1,2,3,6,7,8,9,10, 11 COFRAC (cofrac.fr)
CEDEX 3 P<: marie.malbois@cerema.fr 01.07.2026
28.02.2031
France
1-7543 (rév. 10)
24, rue Carton Mme PERIER Virginie ST1a 1,2,3,4,6,7,8911, Attestation LABO
L52 | CEREMA Sud-Ouest BORDEAUX CEDEX ©®: 433664042262 Steel 12 COFRAC (cofrac.fr)
France P<: virginie.perier@cerema.fr 01.07.2026
28.02.2031
ST1b 15,19, 23,25
L53 |LMC LAB SRL Rue du Tultay 8 Mme LODOMEZ Maurine Concrete & | ADM 7 BELAC 768-TEST (v. 1)
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LABORATORIUM ADRES CONTACTGEGEVENS Sector PROEVEN ACCR.INST. CERTIFICAAT

LABORATOIRE ADRESSE DONNEES DE CONTACT CLUSTER  Secteur ESSAIS ORG.ACCR. CERTIFICAT
LABORATORY ADDRESS CONTACT INFORMATION Sector TESTS ACC.BODY CERTIFICATE
4140 SPRIMONT Mortar | INF 1a, 1b, 3¢ 02.10.2025 - 01.10.2028
STR 9a, 9b
RMC 11a, 11c
RCO 13a, 13b
1-5831 rév. 10
gfg ORoogz?nfiﬂsaFrfc”;egéaux M. BAVASSO Virgile Attestation LABO
L54 | TRANSPOLIS Remnon ! ur ®:+33 699 6452 46 Steel ST2b 32 COFRAC (cofrac.fr)
F B< @ virgile.bavasso@transpolis.fr 24.07.2024
rance 31.08.2027

Poppenbouwing 56
L55 | SKG-IKOB 4191 NZ Geldermalsen Concrete & |\ ng 4a, 6a, 6b RVA L406

Nederland Mortar 22.04.2026 - 01.12.2029

ADM 7
Materials
AGG 24, 25,26, 31
INF 1a
. Jona Fransen
Max Hermanlei 35 769-TEST (v. 2)
L56 |Testec Laboratory ® :+324 847494 35 STR 9a BELAC
2930 BRASSCHAAT 57 - Jona fransen@testec.be Concrete & C e 09.07.2026 - 01.10.2028
Mortar

HBM 12b
RCO 13a

eigen methode gebaseerd op de norm - méthode propre basée sur la norme - proper method based on the standard

het labo is niet geaccrediteerd voor deze proef. Er wordt toezicht gehouden door PROCERTUS - Le labo n'est pas accrédité pour cet essai. PROCERTUS exerce une surveillance - the laboratory is not
accredited for this test. PROCERTUS carries out surveillance

overeenkomst in herziening - convention en révision - agreement under review
**xx | stopzetting activiteiten op 31.12.2026 - cessation d'activités le 31.12.2026 - end of activities on 31.12.2026
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Overzicht van de controleproeven en de bijbehorende controlelaboratoria per sector /
Apercu des essais de contrble et des laboratoires de contrbéles correspondants par secteur /

Overview of control tests and related control laboratories by sector

Referentie
Sector  Proefnr. Proefbenaming beproevingsmethode Labonr.
Cluster | Secteur Nc°essai Dénomination de I'essai Méthode d'essai de Laboratoire n°
Sector TestNo. Test name référence Laboratory No.
Testing method reference
Materials ADM 1 Bepalmg van het chloqrgehalte / Détermination de la teneur en chlore / NBN EN ISO 1158
Determination of chlorine content
Materials ADM 5 Bepallng van de pH-waarde / Determl.natlon de la valeur du pH/ 1SO 4316 L16
Determination of pH of aqueous solutions
Materials ADM 3 Bepallng van de volumemassa / Détermination de la masse volumique / 1SO 758 L16
Determination of density
Materials ADM 4 Zetmaat (Slump) / Détermination de I'affaissement (Slump) / Testing NBN EN 12350-2 L07, L16, 123, 126, 135, L39
fresh concrete - Slump test
Materials ADM 5 tSecsfjcudmaat(Flow)/ Détermination de |'étalement (Flow) / Flow table NBN EN 12350-5 L16,L22, L35, L39
Materials ADM 6 Bepgllng van het Il,.lchtgehalte.(ve‘rs betor.1) / Détermination de la teneur NBN EN 12350-7 L07, L16, L22, L23, L26, L35, L39
en air du béton frais / Determination of air content (fresh concrete)
LO1, LO6, LO7, L10, L16, L18, L19,
. Bepaling van de druksterkte / Détermination de la résistance a la L21,L22, L23, L24, L25, L26, L28,
Materials ADM / compression / Determination of compressive strength (admixtures) NBN EN 12390-3 L29, L34, L35, L37, L38****, L39,
L40, L44, L53, L56
Referentiebeton en referentiemortel voor beproevingen / Béton et
Materials ADM 8 mortier de référence pour essais / Reference concrete and reference NBN EN 480-1 L16
mortar for testing
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Referentie
Sector  Proefnr. Proefbenaming beproevingsmethode Labonr.

Secteur N° essai Dénomination de I'essai Méthode d’essai de Laboratoire n°
Sector TestNo. Test name référence Laboratory No.
Testing method reference

Bepaling van het chloridegehalte oplosbaar in water / Détermination
Materials ADM 9 de la teneur en chlore soluble dans I'eau / Determination of water NBN EN 480-10 L16
soluble chloride content

Bepaling van de eigenschappen van luchtbellen in verhard beton /
Materials ADM 10 Détermination des caractéristiques des vides d'air dans le béton durci / NBN EN 480-11 L16* L34, L35
Determination of air void characteristics in hardened concrete

Bepaling van het alkaligehalte / Détermination de la teneur en alcalins /

Materials ADM 11 2 . .
! Determination of the alkali content of admixtures

NBN EN 480-12 L16*

Referentiebeton en methode om hulpstoffen te beproeven die de
Materials ADM 12 viscositeit beinvloeden / Béton de référence et méthode d'essai des NBN EN 480-15
adjuvants influencant la viscosité / Reference concrete and method for

Bepaling van de bindingstijd / Détermination du temps de prise /

Materials ADM 13 Determination of setting time NBN EN 480-2 L16
Materials ADM 14 Bepaling van d,e Waterafsche.|d|n.g van beton./ Détermination du NBN EN 480-4

ressuage du béton / Determination of bleeding of concrete
Materials ADM 15 Bepaling van de opslorping door capillariteit / Détermination de NBN EN 4805 L16

I'absorption capillaire / Determination of capillary absorption

Infraroodanalyse ter bepaling van het werkzaam bestanddeel / Analyse
Materials ADM 16 infrarouge pour la détermination du composant actif / Infrared analysis NBN EN 480-6 L16
for the determination of the active substance

Bepaling van het conventioneel droge-stofgehalte / Détermination de
Materials ADM 17 I'extrait sec conventionnel / Determination of the conventional dry NBN EN 480-8 L16
material content

Houding ten opzichte van corrosie / Comportement a la corrosion /

Materials ADM 18 Corrosion behaviour

NBN EN 480-14

Bepaling van het gehalte SiO2 / Détermination de la teneur en SiOz /

Materials ADM 19 Determination of the SiO2 content

NBN EN 196-2 procedure 13
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Referentie
Sector  Proefnr. Proefbenaming beproevingsmethode Labonr.

Secteur N° essai Dénomination de I'essai Méthode d’essai de Laboratoire n°
Sector TestNo. Test name référence Laboratory No.
Testing method reference

Bepaling van de segregatie / Détermination de la ségrégation /

Materials ADM 20 haipe ) NBN EN 12350-11
Determination of segregation
! Bepaling van de verbrokkeling van staalslakken / Détermination du Catalogue méthode d'essai
Materials AGG ! délitement du laitier d'aciérie / Crumbling of steel slag (CME) 01.11 L16

Bepaling van het gehalte aan schelpdelen van zanden / Détermination
Materials AGG 2 de la teneur en coquillages des sables / Determination of the shell NBN 589-209
content of sands

Bepaling van het conventionele gehalte aan organische stoffen -
Materials AGG 3 Testmethode met waterstofperoxide / Détermination de la teneur NBN B 11-256
conventionnelle en matiéres organiques - Méthode d'essai a I'eau

L10, L16, L20, L24, L25, L26, L29,
L37,L40

L10, L16, L18, L19, L20, L24, L26,
L28, L29, L37, L40

Bepaling van de weerstand tegen fragmentatie met de Los Angeles-
methode (op de fractie 10/14 of op een andere fractie) / Détermination
de la résistance a la fragmentation par la méthode d'essai Los Angeles NBN EN 1097- 2 L16, L18, L20, L21, L22, L25, L26,
(sur la fraction 10/14 ou sur une autre fraction) / Determination of L28, L29, L34, L37, L39, L40
resistance to fragmentation by the Los Angeles test method (on the
fraction 10/14 or on another fraction)

Bepaling van de slijtweerstand (micro-Deval) (op de fractie 10/14 of op
een andere fractie) / Détermination de la résistance a I'usure (micro-
Materials AGG 5 Deval) (sur la fraction 10/14 ou sur une autre fraction) / Determination NBN EN 1097-1
of the resistance to wear (micro-Deval) (on the fraction 10/14 or on
another fraction)

Bepaling van holle ruimten in droge verdichte vulstof / Détermination

Materials AGG 4

L16, L18, L20, L21, L22, L25, L26,
L28, L29, L37,L39, L40

Materials AGG 6 de la porosité du filler sec compacté / Determination of the voids of dry NBN EN 1097-4 LO9, L16
compacted filler
Bepaling van waterabsorptie WA24 (op de fractie 10/14) / L06, L10, L16, L18, L19, L20, L21,
Materials AGG 7 Détermination du coefficient d'absorption d'eau WA24 (sur la fraction NBN EN 1097-6, §8 L22, L25, L26, L28, L29, L34, L37%,
10/14) / Determination of water absorption WA24 (on fraction 10/14) L39, L40
Bepaling van de reéle volumieke massa prd (op de fractie 10/14) / L06, L10, L16, L18, L19, L20, L21,
Materials AGG 8 Détermination de la masse volumique réelle prd (sur la fraction 10/14)/ NBN EN 1097-6, §8 L22, L25, L26, L28, L29, L34, L37%,
Determination of real density prd (on fraction 10/14) L39, L40
Bepaling van de reéle volumieke massa prd (op een fractie begrepen
Materials AGG 9 tussen 0,063 mm en 4 mm) / Détermination de la masse volumique NBN EN 1097-6, §9 L06, L10, L16,L18, 120, 121, L22,

L25, L26, L28, L29, L34, L39, L40

réelle prd (sur une fraction comprise entre 0,063 mm et 4 mm) /
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Referentie
beproevingsmethode
Méthode d’essai de
référence
Testing method reference

Labonr.
Laboratoire n°
Laboratory No.

Sector Proefbenaming
Dénomination de I'essai

Test name

Proefnr.
N° essai
Test No.

Secteur
Sector

Bepaling van de waterabsorptie WA24 (op een fractie begrepen tussen
Materials AGG 10 0,063 mm en 4 mm) / Détermination de |'absorption d'eau WA24 (sur NBN EN 1097-6, §9 tgé t;o t;é Bg tzg tzg tiz
une fraction comprise entre 0,063 mm et 4 mm) / Determination of 5,126,128, , 134,139,140
Bepaling van de reéle volumemassa van vulstof / Détermination de la
Materials AGG 11 masse volumique réelle du filler / Determination of the particle density NBN EN 1097-7 L09, L16, L21
of filler
Bepaling van de gepolijste steenwaarde (PSV) / Détermination du
Materials AGG 12 coefficient de polissage accéléré / Determination of the polished stone NBN EN 1097-8 L16,L18, L21, L40
value
. Bepaling van het bitumengetal / Détermination de la viscosité
Materials AGG 13 apparente (nombre-bitume) / Determination of the bitumen number NBN EN 13179-2 L09, L16, L2
Bepaling van de bestandheid tegen vriezen en dooien / Détermination
Materials AGG 14 de la résistance au gel-dégel / Determination of resistance to freezing NBN EN 1367-1 L06,L10, L16, 118, L19, L21, L22,
) L25, 126, L34
and thawing
Bepaling van de potentiéle aanwezigheid van humus / Détermination L06, L10, L16, L18, L20, L21, L22,
Materials AGG 15 de la teneur potentielle en matiéres humiques / Determination of NBN EN 1744-1,15.1 L24, L25, L26, L28, L29, L34, L37,
potential presence of humus L39, L40
. Bepaling van de aanwezigheid van organische stoffen / Détermination L06, L10, L16, L21, L22, L24, L25,
Materials AGG 16 de la teneur en acide fulvique / Determination of fulvo acid content NBN EN 1744-1,15.2 L26, L34, L39, L40
Bepaling van de wateroplosbaarheid (op de fractie 0/0,125 mm) /
Materials AGG 17 Détermination de la solubilité dans I'eau (sur la fraction 0/0,125 mm) / NBN EN 1744-1, §16 L21
Determination of water solubility (on the fraction 0/0,125 mm)
Bepaling van het gehalte aan vrije kalk van staalslakken door
Materials AGG 18 complexometrie (Vrije CaO) (Referentiemethode) / Détermination de la NBN EN 1744-1,§18.2
teneur en chaux libre des laitiers d'aciéries par complexométrie (CaO
Bepaling van het gehalte aan vrije kalk van staalslakken door
Materials AGG 19 geleidbaarheid (Vrije CaO) / Détermination de la teneur en chaux libre NBN EN 1744-1, §18.3
des laitiers d'aciéries par conductimétrie (CaO libre) / Determination of
Bepaling van het gehalte aan vrije kalk van staalslakken door
Materials AGG 20 acidimetrie (Vrije CaO)/ Détermination de la teneur en chaux libre des NBN EN 1744-1,§18.4 L16,L18
!aitiers d'aciéries par acidimétrie (CaO libre) / Determination of free
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Referentie

Sector  Proefnr. Proefbenaming beproevingsmethode Labonr.
Secteur N° essai Dénomination de I'essai Méthode d’essai de Laboratoire n°
Sector TestNo. Test name référence Laboratory No.
Testing method reference
Bepaling van de uitzetting van staalslakken (zwelling) / Détermination
Materials AGG 21 de I'expansion du laitier d'aciérie / Determination of the expansion of NBN EN 1744-1, §19.3 L16
steel slag
Bepaling van in water oplosbare chloridezouten met de Volhard-
Materials AGG 22 methode / Détermination des sels de chlorure solubles dans I'eau avec NBN EN 1744-1, §7 LO6, L16, L21, L25, L40
la méthode de Volhard / Determination of water-soluble chloride salts
Materials AGG 23 Bepaling van het carbohaatgehalte / Détermination de la teneur en NBN EN 196-2 L16, 139
carbonate / Determination of carbonate content
Bepaling van de korrelverdeling - zeefmethode / Détermination de la L06, L10, L15, L16, L18, L19, L20,
Materials AGG 24 granularité - Analyse granulométrique par tamisage / Determination of NBN EN 933-1 L21,L22, L24, L25, L26, .27, L28,
particle size distribution - Sieving method L29, L30, L34, L37, L39, L40, L56
Bepaling van korrelvorm - Vlakheidsindex / Détermination de la forme L06, L10, L16, L18, L19, L20, L21,
Materials AGG 25 des granulats - Coefficient d'aplatissement / Determination of particle NBN EN 933-3 L22, L25, L26, L28, L29, L34, L37,
shape - Flakiness index L39, L40, L56
Bepaling van het percentage gebroken deeltjes in grove granulaten /
Materials AGG 26 Détermination du pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons / NBN EN 933-5 L10,L16, 121,122,125, 126, 129,
S ) . L34, 137, L39, L40, L56
Determination of percentage of crushed particles in coarse aggregates
Bepaling van de hoekigheid van zanden (op de fractie 0/2) /
Materials AGG 27 Détermination du coefficient d'écoulement des sables (sur la fraction NBN EN 933-6 ::;g ::;i Il:Jlg L20, L21, L22, 125,
0/2) / Determination of the flow coefficient of fine aggregates (on ! '
Bepaling van het gehalte aan schelpdelen van grove granulaten /
Materials AGG 28 Détermination de la teneur en éléments coquilliers dans les gravillons / NBN EN 933-7 LO6, L16, L21, L22, L25, L34, L40
Determination of shell content in coarse aggregates
Bepaling van de kwaliteit van fijne deeltjes van zanden:
Materials AGG 29 zandequivalentbeproeving / Evaluation des fines : équivalent de sable / NBN EN 933-8 L06, L16, L29
Assessment of fines: Sand equivalent test
Bepaling van de kwaliteit van fijne deeltjes van zanden:
Materials AGG 30 Methleenblauwtest / Evaluation des fines des sables: essai au bleu de NBN EN 933-9 106,110, L16, 118,120, L21, 122,
b1 : L24, 125, L26, .28, L29, L37, L40
méthyléne / Assessment of fines: Methylene blue test
Bepaling van de kwaliteit fijne deeltjes van zanden: Methleenblauwtest .
Materials AGG 31 op de fractie 0/0,125 mm (MB¢f) / Evaluation des fines des sables: NBN EN 93::9’ B|lege—Annexe— ::;(5) ::;2 ::;g tgg tg; ::ié ::é:
détermination de la valeur de bleu de méthyléne sur la fraction 0/0125 nnex ! ’ 1 ! !
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Referentie
Sector  Proefnr. Proefbenaming beproevingsmethode Labonr.

Secteur N° essai Dénomination de I'essai Méthode d’essai de Laboratoire n°
Sector TestNo. Test name référence Laboratory No.
Testing method reference

Kwantitatieve bepaling van de bestanddelen (methode van selectieve
Materials CEP 1 ontbinding) / Détermination quantitative des constituants (méthode de CENTR 196-4 - §6.2 LO7
dissolution sélective) / Quantitative determination of constituents

Kwantitatieve bepaling van de bestanddelen (methode van de
Materials CEP 2 microscoop)/ Détermination quantitative des constituants (méthode CENTR 196-4-§7.2.2 L16
du microscope) / Quantitative determination of constituents

Bepaling van de druksterkte (cement) / Détermination de la résistance a LO¢, LO7, L16, L21, L34, L35, L39,

Materials CEP 3 NBN EN 196-1

la compression (ciment) / Determination of strength (cement) L44, L50

Materials CEP 4 Bepalmg van het gloewerhes.( Détermination de la perte au feu / NBN EN 196-2 LO7, L16*, L21, L39, L50
Determination of loss on ignition

Materials CEP 5 Bepallng van de ono.plosk.)are rest / Détermination du résidu insoluble / NBN EN 196-2 LO7, L16, L21, L39, L50
Determination of residue insoluble

Materials CEP 6 Bepaling van het sulfaatgehalte / Détermination de la teneur en sulfates NBN EN 196.2 L07,L16, L21, L34, 139, L50

/ Determination of sulfate

Bepaling van het gehalte aan Oxiden: Fe203, Al203, CaO, SiO2 /
Materials CEP 7 Détermination de la teneur en oxydes: Fe203, Al203, CaO, SiOz / NBN EN 196-2 LO7, L16*, L50
Determination of oxide content: Fe2Os3, Al203, CaO, SiO2

Bepaling van het sulfidegehalte / Détermination de la teneur en ions

Materials CEP 8 sulfure / Determination of sulfide NBN EN 196-2 LO7, L16, L50

Materials CEP 9 Bepaling van het chlon.degehalte / Détermination de la teneur en NBN EN 196-2 LO7,L16, L21, L39, L50
chlorures / Determination of chloride

Materials CEP 10 Bepallng van het aIkaI{gehaIte / Détermination de la teneur en alcalis / NBN EN 196-2 LO7, L16*, L50
Determination of alkali

Materials CEP 11 Bepaling van het gehalte aan koolstofdioxide / Détermination de la NBN EN 196.2 L07, L16*

teneur en dioxyde de carbone / Determination of carbon dioxide
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Referentie

Sector  Proefnr. Proefbenaming beproevingsmethode Labonr.
Secteur N° essai Dénomination de I'essai Méthode d’essai de Laboratoire n°
Sector TestNo. Test name référence Laboratory No.
Testing method reference
Materials CEP 12 Bepalmg van de bll’\d‘lngST.IJd / Détermination du temps de prise / NBN EN 196-3 LO7, L16, L21, L39, L50
Determination of setting time
Materials CEP 13 Bepallng van de vormhoudendheid / Détermination de la stabilité / NBN EN 196-3 LO7, L16, L21, L39, L50
Determination of soundness
Materials CEP 14 Puzquanlateltsproefop pouzzolanisch cement / Essai de poyzzolamate NBN EN 196.5 L50
des ciments pouzzolaniques / Pozzolanicity test for pozzolanic cement
Materials CEP 15 Bepallpg van de volgmlgke massa /. Détermination de la masse NBN EN 196-6 L07,L16
volumique / Determination of density
Materials CEP 16 Bep'almg van de flmhe!d doortzeefrest/ Deterr.nma’uon‘de la finesse par NBN EN 196-6 - §3 L07, L16
tamisage / Determination of fineness by checking the sieve
Bepaling van de hydratatie warmte - Oplosmethode / Détermination de
Materials CEP 17 la chaleur d'hydratation - Méthode par dissolution / Determination of NBN EN 196-8
heat of hydration - Solution method
Bepaling van de hydratatie warmte - Semi-adiabatische methode /
Materials CEP 18 Détermination de la chaleur d’hydratation - Méthode semi-adiabatique NBN EN 196-9 LO7,L16
/ Determination of heat of hydration - Semi-adiabatic method
Bepaling van de hydratatie warmte - Isothermische geleiding
. Calorimetriemethode / Détermination de la chaleur d'hydratation -
Materials CEP 19 Méthode par calorimétrie a conduction isotherme / Determination of NBN EN 196-11 Lo7
heat of hydratation - Isothermal Conduction Calorimetry method
. Bepaling van de bindingstijd (Methode A) / Détermination du temps de
Materials CEP 20 prise (Méthode A)/ Determination of setting time (Method A) NBN EN 413-2 L16
Bepaling van de consistentie van vers mortel / Détermination de la
Materials CEP 21 consistance du mortier frais / Determination of consistence of fresh NBN EN 413-2
mortar
Materials CEP 22 B:epalmg van dg wgtervasthoudendhgd / Détermination de la rétention NBN EN 413-2 L16
d’eau / Determination of water retention
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Referentie

Sector  Proefnr. Proefbenaming beproevingsmethode Labonr.
Secteur N° essai Dénomination de I'essai Méthode d’essai de Laboratoire n°
Sector TestNo. Test name référence Laboratory No.
Testing method reference
Materials CEP 23 Bepalmg van het Igchtgehalte / Détermination de la teneur en air / NBN EN 413.2 L16
Determination of air content
Bepaling van de fijnheid met de luchtstraalzeefmethode /
Materials CEP 24 Détermination de la finesse par tamisage a jet d'air / Determination of NBN EN 196-6 - §5 L50
fineness by air-jet sieving method
Materials FAP 1 Bepalllng van de mag.ne5|.umoxyde/ De‘termm.atlon de l'oxyde de NBN EN 196.2 L07, L16*
magnésium / Determination of magnesium oxide
Bepaling van de druksterkte (voor bepaling van de activiteitsindex) /
Materials FAP 2 Det?rm!nat|<?n d.e.laj‘ res,lstance. a Ia. compression (pour |a détermination NBN EN 196-1 L07, L16, L21, L35, L39
de l'indice d'activité) / Determination of compressive strength (for
determination of activity index)
Materials FAP 3 Bepaling van het chlorl.degehalte / Détermination de la teneur en NBN EN 196-2 L07, L16, L21, L39
chlorures / Determination of chloride
Materials EAP 4 Bepalmg'van' het sulfaatgehalte / Détermination de la teneur en sulfates NBN EN 196.2 L07, L16, L21, L34, 139
/ Determination of sulfate
Bepaling van de chemische samenstelling: SiOz, Al203, FeO /
Materials FAP 5 Détermination de la composition chimique: SiO2, Al2O3, FeO / NBN EN 196-2 LO7, L16*
Determination of chemical elements: SiO2, Al.O3, FeO
Materials EAP 6 Bepallng van het aIkaI{gehaIte / Détermination de la teneur en alcalis / NBN EN 196-2 LO7, L16*
Determination of alkali
Materials FAP 7 Bepallng van het gloelverlles.{ Détermination de la perte au feu / NBN EN 196-2 L07, L16, L21, L39
Determination of loss on ignition
Materials EAP 8 Bepalmg van de vormhoudendheid / Détermination de la stabilité / NBN EN 1963, 7 L07, L16, L21, L39
Determination of soundness
Materials EAP 9 Bepalmg van de bll’\d‘lngST.IJd / Détermination du temps de prise / NBN EN 1963, 6 L07, L16, L21, L39
Determination of setting time
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Referentie

Sector  Proefnr. Proefbenaming beproevingsmethode Labonr.
Secteur N° essai Dénomination de I'essai Méthode d’essai de Laboratoire n°
Sector TestNo. Test name référence Laboratory No.
Testing method reference
Materials EAP 10 Bepalmg van de deeltjesdl.chthe|d / Determmanon dg la masse NBN EN 1097-7 116, L21
volumique réelle / Determination of the particle density
Bepaling van het oplosbaar fosfaatgehalte / Détermination de la teneur .
Materials FAP 11 en phosphate soluble / Determination of the content of soluble NBNEN 45%1' Bijlage-Annexe- L16
nnex C
phosphate
Materials FAP 12 Bepaling van het.vrlj c.aIC|umoxydegehz.aIte / Determmgtlon d.e la teneur NBN EN 451-1 L07, L16
en oxyde de calcium libre / Determination of free calcium oxide
Materials FAP 13 Bepallng van de fijnheid / Détermination de la finesse / Determination NBN EN 451-2 L07, L16
of fineness
. Bepaling van het totaal fosfaatgehalte / Détermination de la teneur en
Materials FAP 14 phosphate totale / Determination of total phosphate 150 29581-2 L16
Materials EAP 15 Bepaling van de waterbehoefte / Détermination de la quantité d'eau NBN EN 450-1, Bijlage-Annexe-
nécessaire au gachage / Determination of water requirement Annex B
Materials EAP 16 Bepaling van het ammonlumg.eha.lte (NH3) / Det.ermmatlon de lateneur NBN EN 13342
en ammonium (NH3) / Determination of ammonium (NH3)
Bepaling van de korrelgrootte: doorval door zeef van 90 pm /
Materials LIM 1 Détermination de la granulométrie: passant a 90 um / Determination of NBN EN 459-2
grain size: passing 90 pm sieve
Bepaling van de korrelgrootte: doorval door zeef van 2 mm /
Materials LIM 2 Détermination de la granulométrie: passant a 2 mm / Determination of NBN EN 459-2
grain size: passing 2 mm sieve
Materials LIM 3 Bepalmg van de vrue'kalk / Petermlnat|on de la chaux libre / NBN EN 459-2 L16, L21
Determination of available lime
Materials LIM 4 Bepalmg van de react|\'/|t'e|t (t60) / Détermination de la réactivité (t60) / NBN EN 459-2
Determination of reactivity (t60)
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Sector  Proefnr. Proefbenaming beproevingsmethode Labonr.
Secteur N° essai Dénomination de I'essai Méthode d’essai de Laboratoire n°
Sector TestNo. Test name référence Laboratory No.
Testing method reference
Materials GGB 1 Bepal?ng van het vochtgehalte / Détermination de la teneur en eau / NBN EN 15167-1, Bijlage- L07
Dermination of the moisture content Annexe-Annex A
Bepaling van de druksterkte (voor bepaling van de activiteitsindex) /
Materials GGB 5 Det?rm!natlclm d'e'lalw resmtance’ a Ia} compression (pour |a détermination NBN EN 196-1 LO7, L16, L21, L39, L44
de I'indice d'activité) / Determination of compressive strength (for
determination of activity index)
Materials GGB 3 Bepallng van het gloelverlles/ Détermination de la perte au feu / NBN EN 196-2 LO7,L16, L21, L39
Determination of loss on ignition
Materials GGB 4 Bepallng.van. het sulfaatgehalte / Détermination de la teneur en sulfates NBN EN 196.2 L07, L16, L21, L34, 39
/ Determination of sulfate
. Gehalte aan oxiden: MgO / Détermination de la teneur en oxydes:
Materials GGB > MgO / Determination of oxide content: MgO NBN EN 196-2 L07,L16
Materials GGB 6 Bepaling van het fsulf{degehaltg / Détermination de la teneur en NBN EN 196.2 L07, L16
sulfures / Determination of sulfide
Materials GGB 7 Bepaling van het chlor{degehalte / Détermination de la teneur en NBN EN 196-2 LO7, L16, L21, L39
chlorures / Determination of chloride
Bepaling van de normale consistentie (voor bepaling van het begin van
. de binding) / Détermination de la consistance normalisée (pour
Materials GGB 8 détermination du temps de début de prise) / Determination of standard NBNEN196-3, 5 LO7, 116,121, 125,139
consistence (for determination of the initial setting time)
Bepaling van de bindingstijd (begin van de binding) / Détermination du
Materials GGB 9 temps de prise (début de prise) / Determination of setting time (initial NBN EN 196-3, 6 LO7, L16, L21, L25, L39
setting time)
Bepaling van de fijnheid door luchtdoorlatendheid (Blaine-methode) /
Materials GGB 10 Détermination de la finesse par perméabilité a I'air (méthode Blaine) / NBN EN 196-6 LO7, L16
Determination of fineness by air permeability method (Blaine method)
. LO1, LO2, LO3, LO6, LO7, L10, L15,
avorar | INF 18 | D ermimton do 1 resietomce 3 s comprossion dos catren ot carottes NBN EN 12390-3 L16, L18, L19, 121,123, 124, L25,
P L26, 127,128, L29, L30, L34, L35,
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Secteur
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Proefnr.
N° essai
Test No.

Proefbenaming

Dénomination de I'essai
Test name

Referentie
beproevingsmethode
Méthode d’essai de
référence

Labonr.
Laboratoire n°
Laboratory No.

Testing method reference

en béton / Determination of compressive strength of cube specimens L37, L38**** | 39, L40, L44, L45,
and core specimens L53, L56
Wateropslorping door onderdompeling van kubussen en proefstukken
Concrete ontnomen uit betonproducten / Détermination de |'absorption d'eau L06, LO7, L10, L15, L16, L18, L19,
& Mortar INF 1b par immersion des cubes et éprouvettes prélevées dans des produits NBN B 15-215 L23, L24, 125, L26, L27,128, L29,
en béton / Determination of water absorption by immersion of cubes L30, L37, L38**** 40, L44, L53
and specimens taken from concrete products
Bepaling van de buigtreksterkte van betontegels / Détermination de la
Concrete résistance a la flexion et de la charge de rupture des dalles en béton / NBN EN 1339, Bijlage-Annexe-
& Mortar INF 2a Measurement of bending strength and breaking load of concrete Annex F L07, 116,125,129, L34
paving flags
Concrete Bepalir)g van de‘splijttrelfsterkte van betonstraats'genen /,Détermination NBN EN 1338, Bijlage-Annexe- | L06, L16, L18, L25, 129, L34,
& Mortar INF 2b de la résistance a la traction par fendage des pavés en béton / Annex F |38
Measurement of splitting strength of concrete paving blocks
Concrete Bepaling van de buigtreksterkte van betonboordstenen / NBN EN 1340, Bijlage-Annexe-
INF 2c Détermination de la résistance a la flexion des bordures en béton / ' LO7, L15, L16, L25, L29, L34
& Mortar . . Annex F
Measurement of bending strength of concrete kerb units
Bepaling van de wateropslorping van betonstraatstenen, -tegels en -
Concrete INF 2d boordstenen / Détermination de |'absorption d'eau des pavés, dalles et NBN EN 1338, 1339 et 1340, LO7, L15, L16, L25, L29, L34,
& Mortar bordures en béton / Determination of total water absorption of Bijlage-Annexe-Annex E L38*x*
concrete paving flags, paving blocks and kerb units
Bepaling van de slijtbestandheid van betonstraatstenen, -tegels en -
Concrete INF 26 boordstenen / Détermination de la résistance a |'abrasion des pavés, NBN EN 1338, 1339 et 1340, L06 L16 121 L25
& Mortar dalles et bordures en béton / Measurement of abrasion resistance of Bijlage-Annexe-Annex G ' ' '
concrete paving flags, paving blocks and kerb units
Bepaling van de vorst/dooibestandheid met dooizouten van
betonstraatstenen, -tegels en -boordstenen / Détermination de la
(8Z(ol\r/1|crr$te INF 2f résistance au gel-dégel avec sels de déverglacage des pavés, dalles et N%’.\“EN 1238’ 13_3: et 135'0’ L0, LO7, L16, L25, L34
ortar bordures en béton / Determination of freeze/thaw resistance with de- yiage-Annexe-Annex
icing salt of concrete paving flags, paving blocks and kerb units
Concrete Bedegvaanongegoﬁﬁgshpweemwnd/PéwnnmaﬁonQelq NBN EN 1338, 1339 & 1340,
& Mortar INF 2g valeur’de la résistance a la glissance avant polissage / Determination of Biilage-Annexe-Annex | L16,L21,L25
Jlag
unpolished slip resistance value (USRV)
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Secteur
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Proefnr.
N° essai
Test No.

Proefbenaming
Dénomination de I'essai
Test name

Referentie
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référence

Labonr.
Laboratoire n°
Laboratory No.

Testing method reference

Waterdoorlatendheid van poreuze producten voor waterdoorlatende
Concrete INF oh bestratingen / Determma’Flon dela permgabl'llte al'eau des produ!t§ PTV 126, 8.3.1 L16, L25
& Mortar poreux pour pavages drainants / Determination of water permeability
of porous products for permeable pavings
Bepaling belasting bij 2 opleggingen producten doorlatende
Concrete INF 2 bestratingen / Détermination de la charge avec 2 appuis des produits PTV 126, Bijlage-Annexe-Annex L07 L16. L25
& Mortar J pour pavages drainants / Determination of the 2 supports load of B ! '
products for permeable pavings
Waterdoorlatendheid van hybride producten voor waterdoorlatende
Concrete bestratingen / Détermination de la perméabilité a I'eau des produits
& Mortar INF 2k hybrides pour pavages drainants / Determination of water permeability PTV126,8.32 L16,125
of hybrid products for permeable pavings
Concrete Bepahr}wg‘ van de\vel,\l:bruzellngssterkte van betonlbwzen / Determmanon NBN EN 1916, Bijlage-Annexe-
INF 3a de la résistance a |'écrasement des tuyaux en béton / Determination of L16, L25
& Mortar . ) Annex C
crushing strength of concrete pipes
Bepaling van de verbrijzelingssterkte van schacht- en tussenelementen
Concrete INF 3b / Détermination de la résistance a I'écrasement des éléments droits NBN EN 1917, Bijlage-Annexe- L16 125
& Mortar hauts et bas / Determination of crushing strength of chamber and shaft Annex A '
units
Bepaling van de druksterkte op kernen ontnomen aan buizen of
Concrete putelementen / Détermination de la résistance a la compression des LO1, LO2, LO3, LO6, L15, L16, L21,
& Mortar INF 3c carottes prélevées dans les tuyaux ou éléments de regards/boites / NBN EN 12390-3 L23, L24, L25, L26, L27, 129, L35,
Determination of compressive strength of cores taken from concrete 37, L38**** |40, L44, L53
pipes or concrete manholes and inspection chambers
Bepaling van de verticale sterkte van dek- en reductieplaten, dek- en
Concrete kegelementen / Determlnatlgn de I.a reS|§t§mce sous charge verticale NBN EN 1917, Bijlage-Annexe-
INF 3d des dalles de couverture et réductrices, éléments de couronnement et L16
& Mortar R . . . . . Annex B
tétes tronconiques / Determination of vertical strength of reducing units
and capping units
Bepaling van de wateropslorping op kernen ontnomen aan buizen of
Concrete putceler’nenten / Determlnatlor] <3|e I'absorption d'eau <iles carottes NBN EN 1916, Bijlage-Annexe- L15, L16, L24, L25, 126, L29,
INF 3e prélevées dans les tuyaux ou éléments de regards/boites / Annex F/NBN EN 1917,
& Mortar e ; . - L38****, L40
Determination of water absorption of cores taken from concrete pipes Bijlage-Annexe-Annex D
or concrete manholes and inspection chambers
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Concrete

Sector

Secteur
Sector

Proefnr.
N° essai
Test No.

Proefbenaming
Dénomination de I'essai
Test name

Bepaling van de overlangse buigsterkte van buizen / Détermination de

Referentie
beproevingsmethode
Méthode d’essai de
référence
Testing method reference

NBN EN 1916, Bijlage-Annexe-

Labonr.
Laboratoire n°
Laboratory No.

INF 3f la résistance a la flexion longitudinale des tuyaux / Determination of

& Mortar L . . . Annex D
longitudinal bending moment resistance of concrete pipes
Bepaling van de residuele buigtreksterkte van staalvezelbeton /

Concrete Détermination de la résistance résiduelle a la traction par flexion du

& Mortar INF 39 béton fibré acier / Determination of residual flexural tepnsile strength of NBN EN 14651 Lo6
metallic fibre concrete

Concrete Bepalling'vvallq de waterdoorlatendheild van poreuze betonl?uizgn /

& Mortar INF 3h Perméabilité a |.(.aau des tuyaux en beton. poreux / Determination of PTV 104, 4.2 LO9
water permeability of porous concrete pipes
Bepaling van de uittrekweerstand van kunstof bekledingselementen

Concrete . voor toegangs- en verbindingspgtten / Résistance a I'arr.af:hementAdes

& Mortar INF 3i éléments de revétement en pl'ast|que pour regards de visite et b0|Fes PTV 845-2
de branchement / Determination of pull-off strength of plastic coatings
for concrete manholes and inspection chambers

Concrete Bepaling van de dlrulksterkte van metsels’genen / Rési§taqce ala L07,L16, L18, L19, L25, L34, L35,

& Mortar MAS 4a compression des éléments de magonnerie / Determination of NBN EN 772-1 L48 155
compressive strength of masonry units !
Bepaling van de buigtreksterkte van betonmetselstenen / Résistance a

Concrete MAS b la tractign par flexion dgs élémtents de maconnerie en béton / NBN EN 772-6

& Mortar Determination of bending tensile strength of aggregate concrete
masonry units
Bepaling van het vochtgedrag van betonmetselstenen, metselstenen

Concrete van kalkzandsteen en b.etonne,n potten / \(qriations fjimensionnglleg des

& Mortar MAS 4c elemgnts de maconnerie en béton et en silico-calcaire / Det.ermlnat|on NBN EN 772-14 LO7, L16, L25
of moisture movement of aggregate concrete and calcium silicate
masonry units and concrete blocks
Bepaling van de vorstbestandheid van betonmetselstenen en van

Concrete glegutoclaveerde celle’nk?etonmetselstenen /.Détermlination de Iz?

& Mortar MAS 4d résistance au gel des éléments de magonnerie en béton et en béton NBN B 15-231 L16, L25
cellulaire autoclavé / Determination of resistance to freezing of
aggregate concrete and autoclaved aerated concrete masonry units
Bepaling van de wateropslorping door onderdompeling van

Concrete MAS le rlm?tselstenen van kalkzgndste’e.n /Absorption d'eau.par’ immersion des NBN EN 771-2, 5.10 125

& Mortar éléments de magonnerie en silico-calcaire / Determination of water

absorption of calcium silicate masonry units
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Referentie
Sector  Proefnr. Proefbenaming beproevingsmethode Labonr.

Secteur N° essai Dénomination de I'essai Méthode d’essai de Laboratoire n°
Sector TestNo. Test name référence Laboratory No.
Testing method reference

Bepaling van de wateropslorping door capillariteit van
betonmetselstenen en van geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen /

Concrete Absorption d'eau par capillarité des éléments de macgonnerie en béton

& Mortar MAS 4 et en béton cellulaire autoclavé / Determination of water absorption NBNEN 772-11 L16,L19, 125,135
due to capillary action of aggregate concrete and autoclaved aerated
concrete masonry units

Concrete Vorstbes,ta,ndheid van metselstgnen van kalkzaquteen / Ré§ist§nce au

& Mortar MAS 4g gel des elemen.ts de maconnerie e‘n.5|l|co—ca|ca|re / Determlnat|on of NBN EN 772-18 L16
freeze-thaw resistance of calcium silicate masonry units
Vochtgedrag van geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen /

Concrete Variations dimensionnelles des éléments de maconnerie en béton

& Mortar MAS 4h cellulaire autoclavé / Determination of the drying shrinkage of NBN EN 680 L16,135, 148
autoclaved aerated concrete masonry units
Bepaling van de drogingskrimp van metselstenen van kalkzandsteen /

Concrete MAS 4 Détermination du retrait de séchage des éléments de magonnerie en PTV 21-003, Bijlage-Annexe- Lag**

& Mortar silico-calcaire / Determination of the drying shrinkage of calcium silicate Annex E
masonry units

Concrete OndQOrlaatbaarheﬁd van betondakvpannen / Imperméabilité des tuviles

& Mortar MAS 5a eln béton / Determination of water impermeability of concrete roofing NBN EN 491, 5.7 L16
tiles

Concrete Vries-qlooiweer,stand van betpnd}akpannen / Résistange au gel-dégel

& Mortar MAS 5b des tuiles en béton / Determination of freeze-thaw resistance of NBN EN 491, 5.8 L16
concrete roofing tiles

Concrete Buigsterkte van betondakpannen / Résistance a la flexion des tuiles en

MAS 5¢ béton / Determination of the mechanical resistance (transverse NBN EN 491, 5.6 L16

& Mortar L
strength) of concrete roofing tiles

Concrete Qroge vollu,memassa van cellenbe‘sonelementgn / Masse volumique .

& Mortar MAS ba séche d'éléments en béton cellulaire / Determination of the dry density NBN EN 678 L16, L35, L55
of autoclaved aerated concrete

Concrete Drylfsterkte van €ellenbeton.elementen / Ré§istance ala compression

& Mortar MAS 6b d'éléments en béton cellulaire / Determlnat}on of compressive strength NBN EN 679 L16, L35, L55
of autoclaved aerated concrete masonry units

Concrete Bepaling van de ponssterkte van betonnen potten / Détermination de

& Mortar STR 8a la résistance au poinconnement-flexion / Determination of resistance to NBN EN 15037-2, 5.2.1
concentrated loads of concrete blocks
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Proefnr.
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Bepaling van de langse druksterkte van betonnen potten /
Concrete STR 8b Détermin.ation dela régistance ala cqmpression Iongitu§iqa|e/ NBN EN 15037-2, 5.2.3
& Mortar Longitudinal compression test for resisting and semi-resisting concrete
blocks
Concrete Bepaling van de buigsterkte van betonnen potten / Détermination de la
STR 8c résistance a la flexion / Determination of bending strength of concrete NBN EN 15037-2,5.2.2
& Mortar
blocks
Concrete Dwargweerstand van bgtonn,en potten / Déjcerrr.wination dela résistapce
& Mortar STR 8d au poingonnement-flexion réparti / Determination of transverse testing NBN EN 15037-2, 5.2.4
of resisting and semi-resisting concrete blocks
Bepaling van de druksterkte van betonkubussen en -kernen / L06, LO7, L15, L16, L21, L23, L24,
Concrete STR 9a Détermination de la résistance a la compression des cubes et carottes NBN EN 12390-3 L25, L26, L27, 129, L30, L34, L35,
& Mortar en béton / Determination of compressive strength of cube specimens L37, L38**** |39, L40, L44, L53,
and core specimens L56
Wateropslorping door onderdompeling van kubussen en proefstukken
Concrete ontnomen uit betonproducten / Détermination de 'absorption d'eau L0, LO7, L15, L16, L19, L23, L24,
& Mortar STR 9b par immersion des cubes et éprouvettes prélevées dans des produits NBN B 15-215 L25, L26, L27, L29, L30, L37,
en béton / Determination of water absorption by immersion of cubes L38****, 140, L44, L53
and specimens taken from concrete products
Wateropslorping van cilinders, kubussen en proefstukken ontnomen uit
Concrete betonpro/ducten / Déterfnina]tion de I'absorptioh d'eau ,des cylindres, NBN EN 13369, Bijlage-Annexe-
& Mortar STR 9d cubes et éprouvettes prelevees.dans desj produits en béton / . Annex F L16
Determination of water absorption of cylinders, cubes and specimens
taken from concrete products
Bepaling van de wateropslorping door capilariteit van proefstukken
Concrete ontnomen ult beto?producten / Dléterlmination de I'absor‘ption d"eau
& Mortar STR 9e par capillarité des éprouvettes prélevées dans des produits en béton / NBN B 15-217 L16, L25
Determination of water absorption by capillary action of specimens
taken from concrete products
Concrete Bepaling van de druksterkte (metselmortel) / Détermination de la
& Mortar MOR 10a résistance a la compression (mortier de macgonnerie) / Determination of NBN EN 1015-11 L06, L16, L21, L29, L34, L35
compressive strength (mortar for masonry)
Concrete Bepaling van de afschuifhechtsterkte (metselmortel) / Détermination de
& Mortar MOR 10b I'adhérence au cisaillement (mortier de magonnerie) / Determination of NBN EN 1052-3
shear strength (mortar for masonry)
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Sector  Proefnr. Proefbenaming beproevingsmethode

Secteur N° essai Dénomination de I'essai Méthode d’essai de
Sector Test No. Test name référence

Labonr.
Laboratoire n°
Laboratory No.

Testing method reference
Wateropslorping door onderdompeling (stortklaar beton) /

LO6, L15, L16, L18, L19, L23, L24,

& Mortar HBM 12b liants hydrauliques / Determination of the compressive strength of

hydraulically bound mixtures

NBN EN 13286-41

Concrete RMC 11a Détermination de I'absorption d'eau par immersion / Determination of NBN B 15-215 L25,L26, L27, 28, L29, L37, L4O,
& Mortar . . :
water absorption by immersion L44, 153
LO6, LO7, L15, L16, L18, L19, L21,
Concrete RMC 11c Bepaling van de druksterkte (stortklaar beton) / Détermination de la NBN EN 12390-3 L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29,
& Mortar résistance a la compression / Determination of compressive strength L34, L35, L37, L38****, .39, L40,
L44, 145,153, L56
Bepaling van het optimale watergehalte met een constant
Concrete cementgehalte - Proctorverdichting / Détermination de la teneur en
& Mortar HBM 12a eau optimale pour une teneur en ciment constante - compactage NBN EN 13286-2 LO6, L16, L21, L23, L24, 26, L27
Proctor / Determination of the optimum water content with constant
cement content - Proctor Compaction
Bepaling van de druksterkte van hydraulisch gebonden mengsels /
Concrete Détermination de la résistance a la compression des graves traitées aux LO7, L10, L16, L23, L24, L25, L26,

L29, L37, L40, L56

Bepaling van de verwerkbaarheidsperiode van hydraulisch gebonden
Concrete HBM 12¢ mengsels / Détermination du délai de maniabilité des mélanges traités
& Mortar aux liants hydrauliques / Determination of the workability period of

hydraulically bound mixtures

NBN EN 13286-45

L24, 126

Bepaling van de druksterkte (wegenbeton) / Détermination de la

LO6, LO7, L10, L15, L16, L18, L19,

reinforced concrete)

(8:(O|\r/]|grr$:i RCO 13a résistance.é IatcomprLessiog (bétoni routiers) / Determination of NBN EN 12390-3 Iég Iég Iéi tg? tgg II:£21(7) ::ii
compressive strength (road concrete) L45. 153, 156

Concrete Bepaling van de wateropslorping door onderdompeling (wegenbeton) LO6, LO7, L10, L15, L16, L18, L19,

& Mortar RCO 13b / Détermination de |'absorption d'eau par immersion (bétons routiers) / NBN B 15-215 L23, L24, L26, L27, L28, L29, L30,
Determination of water absorption by immersion (road concrete) .37, L40, L44, L53

Concrete Bepaling van de buigtreksterkte (wegenbeton) / Détermination de la

& Mortar RCO 13c résistance a la flexion (bétons routiers) / Determination of bending NBN EN 12390-5 LO7,L10, L16, L23, L25, L26
strength (road concrete)
Bepaling van de conventionele buigtreksterkte (staalvezelbeton) /

Concrete Détermination de la résistance a la flexion conventionnelle (béton fibré

& Mortar RCO 13d acier) / Determination of conventional bending strength (fibre NBN B 15-238 L16
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Sector

Secteur
Sector

Proefnr.
N° essai
Test No.

Proefbenaming
Dénomination de I'essai
Test name

Bepaling van de vorst-dooiweerstand (wegenbeton) / Détermination de

Referentie
beproevingsmethode
Méthode d’essai de
référence
Testing method reference

Labonr.
Laboratoire n°
Laboratory No.

Concrete RCO 13e la résistance au gel/dégel / Determination of freeze-thaw resistance RNR 50-1/Bijlage-Annexe- L07,L10, L16, L25, L26
& Mortar Annex E
(road concrete)
Bepaling van de droge en vochtige volumieke massa van het verhard
gol\r/]lgrs:i RCO 13f beton / Détermination de la masse volumique séche du béton durci / NBN EN 12390-7 ::gg ::;g Iég 121,123, 126,127,
Determination of the density of hardened concrete ' '
Trekproef (draden en staven) / Essai de traction (fils et barres) / Tensile L04, LO5, LO6, L34, L36***,
Steel STla ! test (bars and wire) NBN EN150 15630-1 L3839, 143, L45, L51, L52
H H H 4 *k%k
Steel ST14 2 ngproef(glraden en staven)/ Essai de pliage (fils et barres) / Bend test NBN EN 1SO 15630-1 L04, LO5, LO6, L34, L36***, L39,
(bars and wire) L43, L51, L52
Heen- en terugbuigproef (draden en staven) / Essai de pliage-dépliage L04, LO5, L34, L36***, L39, L43,
Steel sTla 3 (fils et barres) / Rebend test (bars and wire) NBN EN SO 15630-1 L51,L52
Vermoeiingsproef door axiale belasting (draden en staven) / Essai de o
Steel ST1a 4 fatigue par force axiale (fils et barres) / Axial force fatigue test (bars and NBN EN ISO 15630-1 tgg tgg L36**, 139, L43, L45,
wire) ,
Steel ST1a 5 Chemische ana.lyse (dradgn en staven)/AnaIyse chimique (fils et NBN EN 1SO 15630-1 LO5, LO6, L17*, L32, L38****, L39
barres) / Chemical analysis (bars and wire)
Meting van de geometrische kenmerken (draden en staven) / Mesure o
Steel ST1a 6 des caractéristiques géométriques (fils et barres) / Measurement NBN EN ISO 15630-1 ::2‘31 ::22 ::(5)? tgg L3677, 139,
geometrical characteristics (bars and wire) ! ' '
Bepaling van de relatieve oppervlakte van de ribben of deuken (draden
en staven) / Détermination de |'aire relative des verrous ou des L04, LO5, LO6, L34, L36***, L39,
Steel sTla / empreintes (fils et barres) / Determination of the relative rib or NBN EN SO 15630-1 L43, L45, L51, L52
indentation area (bars and wire)
Bepaling van de afwijking van de nominale massa per meter (draden en
staven) / Détermination de |'écart par rapport a la masse linéique LO4, LO5, LO6, L34, L36***, 39,
Steel sTla : nominale (fils et barres) / Determination of deviation from nominal mass NBN EN SO 15630-1 L43, L51, L52
per metre (bars and wire)
Steel ST1a 9 Trekproef (gelaste wapeningsnetten en tralieliggers) / Essai de traction NBN EN ISO 15630-2; LO4, LO5, LO6, L34, L36***,

(treillis) / Tensile test (welded fabric and lattice girder)

NBN EN ISO 6892-1

L38**** 139, L43, L45, L51, L52
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Referentie
Sector  Proefnr. Proefbenaming beproevingsmethode Labonr.

Cluster | Secteur Nc°essai Dénomination de I'essai Méthode d’essai de Laboratoire n°
Sector TestNo. Test name référence Laboratory No.
Testing method reference

Buigproef op lasverbindingen (gelaste wapeningsnetten en

Steel ST1a 10 tralieliggers) / Essai de pliage sur croisillon soudé (treillis) / Bend test on NBN EN ISO 15630-2

welded intersection (welded fabric and lattice girder)

Bepaling van de schuifsterkte van lasverbindingen (gelaste
wapeningsnetten en tralieliggers) / Détermination de la résistance au LO4, LO5, LO6, L34, L36***, L39,

M cisaillement des soudures (treillis) / Determination of the weld shear NBN ENISO 15630-2 L43,L51, L52

force (welded fabric and lattice girder)

Vermoeiingsproef door axiale belasting (gelaste wapeningsnetten en

Steel ST1a 12 tralieliggers) / Essai de fatigue par force axiale (treillis) / Axial force NBN EN ISO 15630-2

LO4, LO5, LO6, L34, L36***, L39,
L43, L51

Steel ST1a

LO6, L34, L36™**, L39, L43, L45,

fatigue test (welded fabric and lattice girder) L49, 152
Chemische analyse (gelaste wapeningsnetten en tralieliggers) / Analyse * .
Steel sTla 13 chimique (treillis) / Chemical analysis (welded fabric and lattice girder) NBN EN ISO 15630-2 LOS, 1177132, 138 (L39
Meting van de geometrische kenmerken (gelaste wapeningsnetten en
tralieliggers) / Mesurage des caractéristiques géométriques (treillis) / LO4, LO6, L34, L36***, L39, L43,
Steel sTla 14 Measurement of the geometrical characteristics (welded fabric and NBN EN ISO 15630-2 L45
lattice girder)
Steel ST1b 15 Trekproef (voorspanstaal) / Essai de traction (aciers de précontrainte) / NBN EN ISO 15630-3;NBN EN L17, L34, L36***, L42*** | 43, L45,
Tensile test (prestressing steel) I1SO 6892-1 L52
Steel ST1b 16 Bu|gproef(voorspaqstaal) / Essai de pliage (aciers de précontrainte) / NBN EN ISO 15630-3 L34, L36%* 425, 143
Bend test (prestressing steel)
Steel ST1b 17 Heen- en terugbuigproef (voorspanstaal) / Essai de pliage alterné NBN EN ISO 15630-3 L34, L36***, L42***, L43

(aciers de précontrainte) / Reverse bend test (prestressing steel)

Isothermische relaxatieproef (voorspanstaal) / Essai de relaxation
Steel ST1b 18 isotherme (aciers de précontrainte) / Isothermal stress relaxation test NBN EN ISO 15630-3 L36*** | 42*** |43, L45
(prestressing steel)

Vermoeiingsproef door axiale belasting (voorspanstaal) / Essai de
Steel ST1b 19 fatigue par force axiale (aciers de précontrainte) / Axial force fatigue NBN EN ISO 15630-3
test (prestressing steel)

L34, L36***, L42***, L43, L45, L49,
L52

20 Spanningscorrosie in een thiocyanaatoplossing (voorspanstaal) / Essai

Steel ST1b ) . ) ) ;
de corrosion sous contrainte dans une solution de thiocyanate (aciers

NBN EN ISO 15630-3 L42*** 143
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Cluster

Sector
Secteur
Sector

Proefnr.
N° essai
Test No.

Proefbenaming

Dénomination de I'essai
Test name

Referentie
beproevingsmethode
Méthode d’essai de
référence
Testing method reference

Labonr.
Laboratoire n°
Laboratory No.

de précontrainte) / Stress corrosion test in a solution of thiocyanate
(prestressing steel)
Steel ST1b Y Afkl>uigtrel‘<proef (voorspanstaa!) / Essai de tractign déviée (aciers de NBN EN ISO 15630-3 La2** 143
précontrainte) / Deflected tensile test (prestressing steel)
Steel ST1b 29 Chlemischg analyse (vo.orspansta.al) / Analysg chimique (aciers de NBN EN 1SO 15630-3 117,132
précontrainte) / Chemical analysis (prestressing steel)
Meting van de geometrische kenmerken (voorspanstaal) / Mesures des
Steel ST1b 23 caractéristiques géométriques (aciers de précontrainte) / Measurement NBN EN ISO 15630-3 L34, L36***, L42*** | 43, L52
geometrical characteristic (prestressing steel)
Bepaling van de ribprofielfactor (voorspanstaal) / Détermination de la
Steel ST1b 24 surface relative des verrous (aciers de précontrainte) / Determination of NBN EN ISO 15630-3 L34, L36***, L42*** |43
the relative rib area (prestressing steel)
Bepaling van de afwijking van de nominale massa per meter
Steel ST1b 25 | (voorspanstaal) / Détermination de I'écart par rapport a la masse NBN EN 1SO 15630-3 L34, L36%**, L42%**, 143, L52
linéique nominale (aciers de précontrainte) / Determination of deviation
from nominal mass per metre (prestressing steel)
Beschermde en omhulde strengen / Torons protégés et gainés /
Greased and sheated strands:
Meltindex / Indice de fluidité / Meltindex
Vloeigrens bij 23°C / Résistance a la traction a 23°C / Tensile strength at PTV 315,
23°C ENISO 1133-1;
Rek bij 23°C / Déformation de traction en rupture a 23°C/ Tensile strain | ENISO 527-1 and EN ISO 527-
at break at 23°C 2
Rek bij -20°C / Déformation de traction en rupture a 23°C/ Tensile ISO 11357-6;
Steel ST1b 26 strain at break at-20°C ISO 6964 L31
Thermische stabiliteit (OIT) / Stabilité thermique (OIT) / Thermal stability ISO 18553
(OIT) & relevante bijlagen van-annexe
Roetzwartgehalte / Teneur en noir de carbone / Carbon black Content pertinentes de-relevant annexes
Roetdispersie / Dispersion du noir de carbone / Carbon black of NBN | 10-008;
Dispersion (prEN 10369)
Bepaling van de massa van het beschermingsproduct per strekkende
meter / Détermination de la masse du produit de protection par
longueur unitaire / Determination of the mass of grease per unit length
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Cluster

Sector

Secteur
Sector

Proefnr.

N° essai

Test No.

Proefbenaming
Dénomination de I'essai
Test name

Bepaling van de dikte van de omhulling / Détermination de I'épaisseur
de la gaine / Determination of the thickness of the sheath

Beproeving van de aanvankelijke wrijvingsweerstand / Essai de la
résistance au frottement initial de la gaine / Test of initial resistance to
friction of the sheath

Beproeving van de weerstand tegen hydrolyse en het behoud van de
afdichting / Essai d'étanchéité a I'eau / Water tightness test
Beproeving van de slagvastheid / Résistance au choc de la gaine /
Impact resistance of the sheath

Referentie
beproevingsmethode
Méthode d’essai de
référence

Testing method reference

Labonr.
Laboratoire n°
Laboratory No.

Trekproef (metalen) / Essai de traction (matériaux métalliques) / Tensile

Steel ST2a 27 . X NBN EN ISO 6892-1 LO6, L17, L34, L38****, L39, L43
test (metallic materials)

Steel ST2a 28 Charpy proef / Essai Charpy / Charpy test NBN EN ISO 148-1 L17, L38**** 143
Steels for the reinforcement of concrete - Reinforcement couplers for

Steel STha 31 mechanichal splices of bars Part 2: Test methods 150 15835-2 L06, L34, L49

Steel ST2b 32 Botsproef / Essai de choc / Crash test NBN EN 12767 L54

*kkk

eigen methode gebaseerd op de norm - méthode propre basée sur la norme - proper method based on the standard
het labo is niet geaccrediteerd voor deze proef. Er wordt toezicht gehouden door PROCERTUS - Le labo n’est pas accrédité pour cet essai. PROCERTUS exerce une surveillance - the
laboratory is not accredited for this test. PROCERTUS carries out surveillance

overeenkomst in herziening - convention en révision - agreement under review

stopzetting activiteiten op 31.12.2026 - cessation d'activités le 31.12.2026 - end of activities on 31.12.2026
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